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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Трубы напорные однослойные из термостойкого полиэтилена (PЕ-

RT) Palanzh предназначены для применения в системах отопления, 

холодного и горячего водоснабжения согласно ГОСТ 32415-2013. 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование показателя 16х2,0 20х2,0 

Номинальный наружный диаметр, мм 16 20 

Внутренний диаметр, мм 12 16 

Номинальная толщина стенки, мм 2,0 2,0 

Серия S 3,5 4,5 

Стандартное размерное соотношение SDR 8 10 

Масса 1 п.м. трубы, г 87 105 

Объем жидкости в 1 п.м. трубы, л 0,113 0,201 

Классы эксплуатации по ГОСТ 32415-2013 1,2,4,ХВ 1,2,4,ХВ 

Максимальное рабочее давление, МПа 1/0,8 

2/0,6 

4/0,8 

ХВ/1,0 

1/0,6 

2/0,6 

4/0,6 

ХВ/1,0 

Рабочая температура Траб, °С 70 

Максимальная рабочая температура Тмакс, °С 80 

Кратковременная (аварийная) температура Тавар, 

°С 

100 

Коэффициент теплопроводности, Вт/ м∙К 0,4 

Коэффициент линейного расширения, мм/м∙К 0,15 

Коэффициент эквивалентной шероховатости, 

мм 

0,007 

Срок службы при соблюдении паспортных 

условий эксплуатации, лет 

50 
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3. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ 

 Монтаж трубопроводов из труб напорных из термостойкого 

полиэтилена должен осуществляться с соблюдением требований 

действующих нормативных документов: СП 40-102 «Проектирование и 

монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из 

полимерных материалов», СП 60.13330 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха», СП 30.13330 «Внутренний водопровод и 

канализация зданий», СП 73.13330 «Внутренние санитарно-технические 

системы зданий». 

 Бухты труб, хранившиеся или транспортировавшиеся при 

температуре ниже 0°С, должны быть перед раскаткой выдержаны в 

течение 24ч при температуре не ниже 10°С. 

 Монтаж труб должен осуществляться при температуре окружающей 

среды не ниже 10°С специально предназначенным для этого 

инструментом. Важно использовать исправный специализированный 

инструмент. 

 Не допускаются сплющивания и переломы трубопровода во время 

монтажа. При «заломе», испорченный участок трубы должен быть 

удален.  

 Прокладку трубы следует вести, не допуская растягивающих 

напряжений. 

 Свободные концы труб необходимо закрывать заглушками во 

избежание попадания внутрь грязи и мусора. 

 Во избежание выпрямления согнутого участка трубы в местах 

поворота трубы следует крепить хомутами или скобами с шагом 10 см. 

 При монтаже системы теплого пола заливка бетонным раствором 

осуществляется только после проведения гидравлических 

испытаний на герметичность! Давление в трубе при заливке должно 

быть не менее 0,3 МПа. 

 Минимальная высота заливки раствора над поверхностью трубы 

должна быть не менее 30 мм. 

 Расстановку неподвижных опор на трубопроводе следует 

проектировать в строгом соответствии с указаниями СП 41-109 и СП 41-

102. 

 Трубу следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей. 
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4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  

Трубы напорные однослойные из термостойкого полиэтилена не 

допускаются к применению: 

 при рабочей температуре транспортируемой жидкости свыше 90°С; 

 при рабочем давлении, превышающем указанное в таблице 

технических характеристик; 

 в помещениях категории «Г» по пожарной опасности (п.1.3. СП 41-

102); 

 в помещениях с источниками теплового излучения, температура 

поверхности которых превышает 150°С (п.1.3. СП 41-102); 

 в системах центрального отопления с элеваторными узлами (п.3.4. 

СП 41-102); 

 для расширительного, предохранительного, переливного и 

сигнального трубопроводов (п.3.4. СП 41-102). 

 

5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 

 В соответствии с ГОСТ 19433 полимерные трубы не относятся к 

категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом 

транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, 

действующими на данном виде транспорта. 

 При железнодорожных и автомобильных перевозках бухты (пакеты) 

труб допускаются к транспортировке только в крытом подвижном 

составе. 

 Во избежание повреждения труб их следует укладывать на ровную 

поверхность транспортных средств, без острых выступов и неровностей. 

Сбрасывание труб с транспортных средств не допускается. 

 Хранение труб напорных из сшитого полиэтилена должно 

производиться по условиям 5 (ОЖ4) раздела 10 ГОСТ 15150. 

Допускается хранение труб в условиях 8 (ОЖЗ) не более б месяцев. 

Трубы следует хранить в неотапливаемых складских помещениях или 

навесах в условиях, исключающих вероятность механического 

повреждения, или в отапливаемых помещениях не ближе одного метра 

от отопительных приборов. Трубы в бухтах необходимо укладывать на 

стеллажи. При хранении труб в горизонтальном положении высота 

штабеля не должна превышать 2 м.  

 Трубы должны быть защищены от воздействия прямых солнечных 

лучей и осадков. 
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6. УТИЛИЗАЦИЯ 

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) 

производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. 

№ 96-Ф3 "Об охране атмосферного воздуха" (в редакции от 01.01.2015), 

от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015) "Об отходах 

производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране 

окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также другими 

российскими и региональными нормами, актами, правилами, 

распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов. 

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Изготовитель гарантирует соответствие полимерной трубы 

требованиям безопасности при соблюдении потребителем условий 

транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, обслуживания. 

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию 

изделия изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики, 

заявленные в настоящем паспорте. 

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине 

завода-изготовителя. 

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в 

следующих случаях: 

 нарушение паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, 

эксплуатации и обслуживания изделия; 

 нарушение условий при транспортировке и погрузо-разгрузочных 

работах; 

 наличие следов воздействия веществ, агрессивных к материалам 

изделия; 

 наличие повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-

мажорными обстоятельствами; 

 наличие повреждений, вызванных неправильными действиями 

потребителя; 

 наличие следов постороннего вмешательства в конструкцию 

изделия. 

Претензии по качеству и работоспособности товара могут быть 

предъявлены в течение гарантийного срока. 

Продукция, вышедшая из строя вследствие заводского брака, в 

рамках гарантийного срока ремонтируется или обменивается на новую 

бесплатно. Потребитель также имеет право на возврат уплаченных за 

некачественный товар денежных средств или на соразмерное 

уменьшение его цены. 
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Решение о замене или ремонте изделия принимает экспертный 

центр. 

Замененное изделие или его части, полученные в результате 

ремонта, переходят в собственность экспертного центра. 

В случае, если отказ в работе изделия произошёл не по причине 

заводского брака, затраты, связанные с демонтажем, монтажом и 

транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, 

Покупателю не возмещаются. 

В случае, если результаты экспертизы покажут, что недостатки 

товара возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает 

изготовитель, затраты на экспертизу изделия оплачиваются 

Потребителем. 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

к накладной №_________от «_____»_______________________ ________г. 

 

ТРУБА НАПОРНАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ PE-RT 

 

Гарантийный срок хранения составляет 3 (три) года со дня изготовления 

изделий.  

Гарантийный срок эксплуатации составляет десять лет (сто двадцать 

месяцев) с момента ввода системы трубопровода в эксплуатацию. 
 

С условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации 

ознакомлен: 

 

Покупатель__________________  Продавец ____________________ 
(подпись)       (подпись) 

 

Дата продажи ______ /______ /_______    Печать 

торгующей 

организации 

 

 

Рекламации и претензии к качеству товара принимаются по адресу:  

456320, Челябинская область, г. Миасс, пр. Макеева, 37- 41 

тел.: +7 (351) 53-10-10  

e-mail: info@palanzh.ru 

сайт: http://www.palanzh.ru 

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет следующие 

документы: 

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются: 

- название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны; 

- название и адрес организации, производившей монтаж; 

- основные параметры системы, в которой использовалось изделие; 

- краткое описание дефекта. 

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция). 

3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие. 

4. Настоящий заполненный гарантийный талон. 

 

Отметка о возврате или обмене товара: 

 

Дата: «___» ___________ 20___г.  Подпись__________________ 

№ Наименование Кол-во, м 

1 PERT 1 1620R Труба PE-RT 16,0 х 2,0 Palanzh  

2 PERT 1 2020R Труба PE-RT 20,0 х 2,0 Palanzh  

http://www.palanzh.ru/

